












KONWERTER TCP/IP

Dzięki zastosowaniu konwertera TCP/IP, podłączonego do centrali CmeX za 
pomocą złącza szeregowego, możliwa jest transmisja danych poprzez internet bez 
konieczności bezpośredniego odczytu przy centrali.

MODUŁ KONWERTERA M-Bus/ 4 MODUŁY RADIOWE FIRMY ITRON

UniGate pozwala na odczyt do 4 liczników zaopatrzonych w moduły radiowe firmy 
Itron wykorzystując dwukierunkową transmisję radiową w nieodpłatnym paśmie 433 
MHz. Każdy z modułów radiowych transmituje codziennie do uprzednio skon-
figurowanego modułu UniGate dane o zużyciu z 24 godzin poprzedniego dnia. 
Wykorzystując dołączoną centralkę M-Bus można odczytywać dane zapamiętane 
przez moduł UniGate. Każdy z liczników zaopatrzonych w moduły radiowe przypi-
sany ma osobny adres pierwotny w magistrali M-Bus. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA M-Bus READ

 » Przyjazna metoda zakładania wizualizowanej graficznie bazy urządzeń   
w systemie. 

 »  Odczyt pojedynczych liczników, grup lub całej sieci M-Bus w czasie rzeczy- 
wistym lub za pomocą funkcji odczytu czasowego. 

 »  Odczyty w sieci M-Bus bezpośrednio przy centrali lub zdalnie poprzez modem 
albo Internet. 

 »  Eksport danych do plików o różnych formatach. 

BAZA URZĄDZEŃ W SYSTEMIE

 »  Wprowadzenie typu licznika i numeru seryjnego. 

 »  Wybranie rodzaju adresowania i podanie adresu M-Bus licznika. 

 »  Specyficzne dla konkretnego klienta informacje dodatkowe, na przykład dane 
adresowe. 

 »  Możliwość tworzenia dowolnych grup liczników, na przykład według klientów. 

 »  Graficzna prezentacja liczników M-Bus.  

ODCZYTYWANE DANE Z LICZNIKÓW

 »  Tabelaryczna prezentacja danych dla poszczególnych liczników, grup lub całego 
systemu. 

 »  Duży zakres funkcji filtrowania i selekcji wybranych danych. 

 »  Automatyczny eksport odczytanych danych do plików o różnych formatach (TXT, 
CSV, XLS, DBF itp.)  z możliwością parametryzacji.  

WYMAGANIA DLA KOMPUTERA PC

 » System Microsoft Windows NT/2000/XP/Vista/WIN7. 

 »  Procesor przynajmniej Pentium II, 450 MHz. 

 »  Przynajmniej 64 MB RAM. 

 »  200 MB wolnego miejsca na twardym dysku. 

 »  Ekran graficzny 800 x 600. 

 »  Napęd CD-ROM. 

 »  Jeden wolny port szeregowy RS 232 (adapter USB). 

KONFIGURACJA LICZNIKA M-Bus

 »  Prędkość transmisji M-Bus zgodna z normą PN-EN 13757. 

 »  Programowanie adresów pierwotnych i wtórnych. 

 »  Wprowadzenie wartości początkowych indeksów wodomierzy. 

 »  Prędkość transmisji od 300 do 9600 bodów (standard 2400 bodów). 
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Napięcie zasilania wykorzystywane jest napięcie magistrali M-Bus



WYMAGANIA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA MAGISTRALI M-Bus

Przewód podłączeniowy do M-Bus 
(np. podłączenie CF UltraMax do 
przewodu głównego)

Jako przewodu podłączeniowego zalecamy użyć przewód 
telefoniczny typ J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (0,28 mm2 przekrój 
poprzeczny przewodu).

Przewód główny do M-Bus
Jako przewodu standardowego zalecamy użyć przewód 
telefoniczny ekranowany typ J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm (0,50 
mm2 przekrój poprzeczny przewodu).

Puszki rozdzielcze
Mogą być zastosowane handlowe puszki z tworzywa 
sztucznego. Klasa zabezpieczenia IP uzależniona jest od 
przeznaczenia obiektu (występowanie kurzu, wilgotności itp.)

Technologia wykonywania  
połączeń

Do wykonania instalacji mogą być zastosowane zaciski 
(łączówki) połączeń (np. Wago, oznaczenie 243-X04/X08).
Zaciski te umożliwiają nieskomplikowane, szybkie wykonanie 
okablowania nawet masywnymi przewodami miedzianymi 
(ø=0,6 ... 1 mm).

Maksymalna całkowita długość 
kabla

1000 m dla przewodu typu J-Y (St) Y, n x 2 x 0,8

Maksymalna odległość
350 m dla przewodu typu J-Y (St) Y, n x 2 x 0,8
od przyrządu pomiarowego

Grupa Itron jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży urządzeń pomiarowych i rozwiązań 
technologicznych związanych z gromadzeniem danych oraz systemów wspomagających 
zarządzanie energią. Współpracujemy z ponad 8 000 instytucji na świecie, które zaufały naszej 
technologii, aby optymalnie wykorzystywać i dostarczać energię oraz wodę. Wśród naszych 
produktów znajdują się liczniki energii elektrycznej, gazu, wody oraz energii cieplnej; systemy 
zbierania danych i komunikacji, w tym systemy automatycznego  zdalnego odczytu danych 
pomiarowych z liczników (systemy AMR) oraz systemy dla zaawansowanych infrastruktur 
pomiarowych (AMI).     
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ROZPIĘTOŚĆ MAGISTRALI M-Bus

Maksymalne odległości zależą od takich parametrów jak pojemność zakłócająca
czy rezystancja przewodów magistrali i przyrządów pomiarowych, jak również
od obecności urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne oraz ilości 
zainstalowanych przyrządów pomiarowych w systemie. Przy zredukowanej ilości 
urządzeń mogą być realizowane większe odległości.    
Szczegółowe wymagania w normie PN-EN 13757.


